HOCHDRUCK
KUHL-SCHMIERSTOFF-

LEITUNGSSYSTEME
AUS ROSTFREIEM STAHL

Typ 3
1/4" System 1/2" System 3/4" System
innen @ 5,8 mm innen @11 mm innen @ 19 mm

Flaixt

INDIVIDUELL & FLEXIBEL LINE



Das Original Gelenkschlauch System | Hirt-Line®

Unser Gelenkschlauchsystem ist beliebig aus-
baubar, rostfrei und bietet eine hohe Lebens-
dauer. Die Einzelteile sind prazisionsgefertigt und
unempfindlich gegen Warme und chemische
Substanzen. Lasst sich einfach von Hand zu-
sammenschrauben, anpassen, verlangern und
kirzen. Weder KuhImitteldruck noch Maschinen-
vibrationen konnen die Position verandern.

Druckbestandig Uber 100 bar. Einsetzbar an
Werkzeugmaschinen und Fertigungsanlagen,
vorwiegend an Drehmaschinen, Frasmaschinen,
Schleifmaschinen, Sagemaschinen und Abfull-
anlagen. Geeignet fur Emulsionen, Kuhl- und
Schneiddle, chemische Substanzen und zur Luft-
kdhlung.

Eigenschaften:

B Strahl punktgenau einstell-/ und fixierbar
(verschraubbar)

B Resistent gegen hohe Temperaturen,
chemischen Substanzen, Spane, Druck
und Vibrationen

B Korrosionsbestandiges Material
1.4305 V2A (auf Anfrage in V4A)

B Verschleil3fest

B Druckstabil Gdber 100 bar

B Einsatzbereich -30°C bis +60°C

B Optional ES-System bis +300°C
(auf Anfrage erhaltlich)

B 4 Systemgroen, alle untereinander
kompatibel

B Hohe Lebensdauer

B Direkt am Werkzeug einsetzbar
(AGW-Anschluss)

B Vielseitig kombinierbar

B Durchdachtes und effektives Sortiment

B Einsetzbar in der Lebensmittelindustrie

B Anschlusselemente fur jede Maschine

M Grundsets in jedem System



Hohere Werkzeugstandzeiten und weniger
Maschinenstillstand fiir Werkzeugmaschinen

Kunststoff-Gelenkschlauche sind zwar
sehr flexible Kuhlmittel-Leitungen, bieten
aber nur bedingt die geforderte Betriebs-
sicherheit. Standard Gelenkschlauche
werden haufig durch Vibrationen oder
Spane verstellt und das Kuhlmittel
gelangt nicht mehr dahin, wo es von

Nutzen ist. Maschinenstillstande bis hin
zu Werkzeugschaden sind teuer und
konnen vermieden werden. Mit unserem
herstellerunabhangigen Hirt-Line® Kuhl-
Schmierstoff-Leitungssystem fur Dreh-,
Fras- und Schleifmaschinen steigern Sie
Ihre Produktivitat.

MADE IN SWITZERLAND ist das
Qualitatsversprechen von Hirt-Line®

Dem verpflichten wir uns durch die eige-
ne, flexible Fertigung und einem hohen
Qualitatsanspruch. Ob  Serienfertigung

von Standardprodukten oder Einzelanfer-
tigung von Sonderlosungen - wir sind ger-
ne fur Sie dal




4 Systemgrossen —/\

TypO0 | 1/8" | Durchlass @ 3,2 mm | Gewinde M8 x 0,75
Typ1 | 1/4" | Durchlass @ 5,8 mm | Gewinde M14 x 1,0
Typ2 | 1/2" | Durchlass @ 11,0 mm | Gewinde M24 x 1,0
Typ3 | 3/4" | Durchlass @ 19,0 mm | Gewinde M34 x 1,0

Alle untereinander kompatibel

-

Grundelemente

3,2 mm, 58 mm, 11,0 mm und 19,0 mm Innendurchmes-
ser messen die Grundelemente des Hirt-Line Systems.
Die Vielzahl verschiedener Standard Langen von 9,3 mm
dber 100 mm bis hin zu 1000 mm machen ein exaktes
Einrichten und Fixieren des Kuhlstrahls an der gewtinsch-
ten Stelle moglich. Und sorgen so fiir ein effektives und
einfaches Anpassen. Andere Langen auf Spezialanferti-
gung maoglich.

Maschinenadapter

Neben den Standard Rohrgewinde G1/8", G1/4", G3/8",
G1/2", G3/4", G1" sowie Metrischen M5x0,8 Uber
M14 x 1,0 bis M20 x 1,5, bieten wir auch konische Gewinde
und Kugelkopfadapter mit den Maflen @10 mm, @12 mm,
@14 mm, @15 mm an, dazu diverse Spezial-Adapter.

Auf Anfrage erhalten Sie lhren Spezial-Anschlussadapter!




Winkelelemente

Das Hirt-Line® System bietet viele verschiedene Winkelele-
mente in jeder SystemgrolRe, ob Typ 0, Typ 1, Typ 2, oder
Typ 3 wir haben das Passende wie z.B. Winkelstticke 90°,
Mehrfachverbindungen, T- und Y-Stiicke. Durch die grofie
Auswahl sorgen wir so fiir eine moglichst grofRe Flexibli-
litat des Systems. Spezial-Verschraubungen auf Anfrage!

X

Das Hirt-Line® Zubehor besteht aus eigenen Produkten 2

wie Schnellkupplungen, Randelmuttern oder Verschluss- ;

Die Disen aus einem Werkstoff 1.4305 (V2A) sind gegen
Warme unempfindlich und ab @0,5 mm, tber @10,0 mm
bis hin zu @19,0 mm Durchlass erhaltlich. Unsere zahlrei-
chen Flachdusen mit verschiedenen Schlitzbreiten lassen
keine Wiinsche offen; zum schwemmen oder kiihlen so-
wie Flach- und Rundschleifen bestens geeignet. Hinzu
kommen einige spezial Dusen, entweder mit mehreren
Bohrungen oder Mini-Schlitzen. Optimiert flir eine perfek-
te Kihlung!

kappen, dazu Reduktionen um die einzelnen Systeme
miteinander zu kombinieren. Passende externe Artikel
z.B. Kugelhahne und MaulschlUssel bieten wir mit an. Mit
diesem Sortiment sichern Sie sich auch fiir die Zukunft
eine optimale und stabile KihImittelzufuhr, besonders flr
individuelle Anwendungen.



Kugelhahn

LINE

Alle Artikel erhaltlich in verschiedenen
Grofen und in jedem System.
(Beispielbild Typ2 System)

Winkelelemente

Grundelement

Maschinengewinde

Grundelement Reduktion

[Typ3 > Typ2l, [Typ2 > Typ1l, [Typ1 > Typ0]

Maschinenadapter

Grundelement

Spezialadapter 1G

fir Fremddiisen mit Aussengewinde

Standardsystem
-30°C bis +60°C

Grundelement

ES-System
. .o absolute Formstabilitat bis
Ein Baukasten, der iiberzeugt! S00°C (ot Anrage

Das Hirt-Line® System kann die Basis einer erfolgreichen
Produktion sein. Die Basis fur das System wiederum sind
seine einzelnen Komponenten. Um Kunden die Maoglichkeit
zu eroffnen, bei der Gestaltung und Umsetzung ihrer Anlagen
ganz eigene Wege zu gehen, macht Hirt-Line® alle Komponen-
ten und deren Daten hier einzeln verflgbar. Hirt-Line® hat alle
seine Elemente in einem Katalog fur schnelle und einfache
Bestellung zusammengestellt.



Das neueste TypQ System ist schnell montiert, lasst sich
einfach auf das Werkzeug einrichten und beinhaltet eine
Vielzahl an passenden Dusen von @0,5 mm uber @3,0 mm
bis hin zu Disen mit mehreren Auslassen. Ein gro3es Sor-
timent an Maschinenadapter von M5x0,8 Gber M10x1,5
bis hin zu Kugeladapter mit @10,0 mm und naturlich auch
wieder verschiedene Grund- und Winkelelemente gewah-
ren dem Anwender die notige Flexibilitat und Variabilitat
bei der Bearbeitung ihrer Produkte.

LINE



] TypO [1/8" System]

TECHNISCHE DATEN:
Grole TypO (1/8")
Durchlass @ 3,2 mm
Druckbestandig bis 80 bar
Einsatzbereich -30°C bis +60°C

Optional ES-System bis +300°C
(auf Anfrage erhaltlich)

Gewinde (Elemente) M8x0,75
Material 1.4305 (V2A)

160°

MASCHINENADAPTER GRUNDELEMENTE DUSEN

WINKELELEMENTE ZUBEHOR GRUNDSET TypO



Typ0 [1/8" System] Lixi

Grundelemente | Basic Elements

P

n2
eff. Einbauldnge 9,8

25,7
effektive Einbauldnge 24,1

100,0
effektive Einbauldnge 98,4

0-GE 0-GE-25 0-GE-100
1=11,2 mm effektivl=9,8 mm | = 25,7 mm effektiv | =24,1 mm | =100 mm effektiv [ = 98,4 mm
[=11,2 mm effective | = 9,8 mm | = 25,7 mm effective | = 24,7 mm [ =100 mm effective | = 98,4 mm

SW9

103
eff. Einbaulénge 8,9

gis

0-GE-DK
1=10,3 mm effektiv 1=8,9 mm Doppelkugel

1=10,3 mm effective 1=8,9 mm double ball

SW10

(I

1

1.0
effektive Einbauldnge 15,6

210,0

0-AD-18 0-AD-18-PT 0-AD-K10
Adapterstiick G 1/8" Adapterstiick G 1/8" PT (Withworth-Gewinde) Adapterstiick Kugel @10
adaptor piece thread 1/8" adaptor piece thread 1/8" PT (NPT thread) adaptor piece ball @10

) 10

effektive Einbaulinge 12,3 “

G DD 1\‘\\‘\\\
A I g [k
L] 4 ‘\*

0-AD-M5 0-AD-M6 0-AD-81

Adapterstiick M 5x 0,8 Adapterstiick M 6 x 1 Adapterstiick M 8 x 1

adaptor piece M 5 x 0,8 metric thread adaptor piece M 6 x 1 metric thread adaptor piece M 8 x 1 metric thread




]! TypO [1/8" System]

Maschinen-/Diisenadapter | Machine-/Nozzle Adapter

sw

effektive Einbautinge 126

0-AD-M8 0-AD-M101 0-AD-M10
Adapterstiick M 8 x 1,25 Adapterstiick M 10 x 1 Adapterstiick M 10 x 1,5
adaptor piece M 8 x 1,25 metric thread adaptor piece M 10 x 1 metric thread adaptor piece M 10 x 1,5 metric thread

Winkelelemente | Elbows

effektive Einbaulinge 20.2
23,0

32 23,0 .
effektive Einbauldnge 20,8 effektive Einbauldnge 20,2
L/[ 6.0 L_‘ 6;\“ 70 60|
0-WV-1 0-WV-2 0-WV-4
Winkelverschraubung T-Stiick Mehrfachverteiler
elbow piece fixed T-piece fixed Manifold

222
effektive Einbauldnge 19,8

L.
T 1H

effektive Einbauldnge 19,2

-

effektive 2Ezi'nzbaulénge 74
0-WV-R 0-WV-R-2K 0-YV
Verschlussstiick zu Ringdiise T-Stiick fiir Ring und Diise Y-Stiick
locking tappet to ring nozzle T-piece for ring and nozzle Y-piece fixed

10



Typ0 [1/8" System]

LINE

Diisen | Nozzles

a

0-DU-0
Diise ohne Bohrung

PN

12,0

effektive Einbauldnge 10,6

853

P

B

12,0
‘ekfive Einbaulange 10,

85,0

0-DU-05
Diise gerade Bohrung @ 0,5 mm

12,0 !
effektive Einbaulange 10,6 ‘

53

0-DU-10
Diise gerade Bohrung @ 1,0 mm

nozzle straight without drilling

nozzle straight @ 0,5 mm

nozzle straight 21,0 mm

120
effektive Einbauldnge 10,6

853

Lo )

effaktive Em‘haul’ange 106

5.0

9.0 .
eff. Einbauldnge 7,6 ‘

250

&S

0-DU-20 0-DU-30 0-DU-90-1
Diise gerade Bohrung @ 2,0 mm Diise gerade Bohrung @ 3,0 mm Diise 90° Bohrung 1x @ 1,2 mm
nozzle straight @ 2,0 mm nozzle straight @ 3,0 mm nozzle 90° drill hole 1x @ 1,2 mm

W9

N
O

12,0
effektive Einbauldnge 10,6

i

_z,oj_ 30 J

53

0-DU-90-2
Diise 90° Bohrung 2 x @ 1,2 mm

0-DU-30-1.5

Diise 30° Bohrung @ 1,5 mm

|
i

N\

5,0

N

it Q\\\‘ -
w\?ﬁ:

g
effektive Einbaulange 8,6

10,0
effekfive Einbaulange 8,6

850

-
\

0-DU-60-1.5
Diise 60° Bohrung @ 1,5 mm

nozzle 90° drill hole 2x @ 1,2 mm

nozzle 30° drill hole @ 1,5 mm

nozzle 60° drill hole @ 1,5 mm

120
effektive Einbaulinge 10,6

253

0-DU-415
Diise mit Schlitz 4 x 1,5 mm

0-DU-R

Ringdiisen Element Bohrung @ 1,0 mm

12,7

219

nozzle straight with slit 4x 1,5 mm

ring nozzle element drill hole @ 1,0 mm

11



]! TypO [1/8" System]

Zubehor | Accessories

effektive Einbauldnge 12,4

RE-1-0 SW-6 SW-9
Reduktion Typ 1 auf Typ 0 Schliissel aus Stahl SW 6 Schliissel aus Stahl SW 9
reduction Type 1 to Type 0 open end wrench SW 6 open end wrench SW 9

0-MU
Mutter Standard

screw nut (default)

Grundset | Basic Set

0-GS 0-GS-R

Grundset Typ0 1/8" Zoll System L =110 mm Ringdiisen Set @ = 60mm
basic set Type0 1/8" system | =110 mm (1 x 0-WV-R, 20 x 0-DU-R)
6 x 0-GE, 1 x 0-GE-25, 1 x 0-AD-18, 1 x 0-AD-M®6, 1 x 0-AD-101, 1 x 0-DU-10 ring nozzle set @ = 60mm
1 x 0-DU-30, 1 x SW-6, T x SW-9 (1 x 0-WV-R, 20 x 0-DU-R)

12



PRODUKTUBERSICHT
Typ1 [1/4"]

Das Typ1 System fur alle Maschinen-Anwendungen im
Bereich bis max. +170l/min. Mit Runddusen GroRen
von @1,6 mm bis @5,0 mm und eine Vielzahl an Flach-
dusen und Dusen mit mehreren Bohrungen ist dieses
System ein Standard fur jede Maschine. Das grolde Sor-
timent an Maschinenadapter von M8x1,0 Uber M14x1,5
und G3/8" bis hin zu verschiedenen Kugeladapter mit
@14,0 mm und naturlich auch wieder Grund- und
Winkelelemente garantieren flur eine reibungslose
Installation.

LINE
13



Typ1 [1/4" System]

TECHNISCHE DATEN:

W Grolke Typ1 (1/4")

M Durchlass @ 5,8 mm

B Druckbestandig uber 100 bar
B Einsatzbereich -30°C bis +60°C

M Optional ES-System bis +300°C
(auf Anfrage erhaltlich

B Gewinde (Elemente) M14x
W Material 1.4305 (V2A)

GRUNDELEMENTE

WINKELELEMENTE ZUBEHOR GRUNDSET Typ1
14



Typ1 [1/4" System] ixl

Grundelemente | Basic Elements

57
effektive Einbaulange 54,2

85
effektive Einbaulinge 35,7

2
Swll
| Swi6

1=21,5 mm effektivl=18,7 mm | = 38,5 mm effektiv | =357 mm | = 57 mm effektiv | = 54,2 mm
1=21,5 mm effective | = 18,7 mm | = 38,5 mm effective | = 35,7 mm | =57 mm effective | = 54,2 mm

755 100 300
‘effektive Einbaulings 73,2 ‘effektive Eibaulinge o7 effektive Elnbaulinge 707

o

| =75,5 mm effektiv | =73,2 mm =100 mm effektiv =97 mm | =300 mm effektiv [ =297 mm
| =75,5 mm effective | = 73,2 mm | =100 mm effective | = 97 mm | =300 mm effective | = 297 mm

500 22
‘effektive Elnbaulange 407 effektive Einbaulange 18,7

W16

| =500 mm effektiv | = 497 mm | =22 mm effektiv | = 18,7 mm Doppelkugel | =39 mm effektiv | = 35,7 mm Doppelkugel
| =500 mm effective | = 497 mm | =22 mm effective | = 18,7 mm double ball | =39 mm effective | = 35,7 mm double ball

. SW16

51,5 N kL]
- v effektive Einbauldnge 51,9 - effektive Einbauldnge 70,4
:\ : \
| = 57,5 mm effektiv | = 51,9 mm Doppelkugel | =76 mm effektiv [ = 70,4 mm Doppelkugel
[ =575 mm effective | = 51,9 mm double ball | =76 mm effective | = 70,4 mm double ball

15



Typ1 [1/4" System]

LINE

Maschinen-/Diisenadapter | Machine-/Nozzle Adapter

Adapterstiick G 1/8" Adapterstiick G 1/8" PT (Withworth-Gewinde) Adapterstiick G 1/8" U (Gewinde unterschnitten)
adaptor piece thread 1/8" adaptor piece thread 1/8" PT (NPT thread) adaptor piece thread 1/8" U (Undercut thread)

_oemo

Adapterstiick G 1/4" Adapterstiick G 1/4" PT (Withworth-Gewinde) Adapterstiick G 1/4" U (Gewinde unterschnitten)
adaptor piece thread 1/4" adaptor piece thread 1/4" PT (NPT thread) adaptor piece thread 1/4" U (Undercut thread)

SW13

5159

Adapterstiick G 3/8" Adapterstiick G 3/8" PT (Withworth-Gewinde) Adapterstiick G 3/8" U (Gewinde unterschnitten)
adaptor piece thread 3/8" adaptor piece thread 3/8" PT (NPT thread) adaptor piece thread 3/8" U (Undercut thread)

i

Adapterstiick G 9/16" Adapterstiick G 1/16" PT (Withworth-Gewinden) Adapterstiick Kugel @ 10 (z.B. Traub)
adaptor piece thread 9/16" adaptor piece thread 1/16" PT (NPT thread) adaptor piece ball @ 10 mm (e.g. Traub)




Adapterstiick Kugel @ 12 (z.B. MORI SEIKI) Adapterstiick Kugel @ 14 (z.B. Wenk) Adapterstiick Kugel @ 15 (z.B. Okuma)
adaptor piece ball @ 12 mm (e.g. MORI SEIKI) adaptor piece ball @ 14 mm (e.g. Wenk) adaptor piece ball @ 15 mm (e.g. Okuma)

Adapterstiick M8 x 1 Adapterstiick MT10 x 1 Adapterstiick M10x 1.5
adaptor piece M8 x 1 metric thread adaptor piece M10 x 1 metric thread adaptor piece M10 x 1.5 metric thread

Adapterstiick M 12x 1 Adapterstiick M 12 x 1,5 Adapterstiick M 13 x 1,5
adaptor piece M 12 x 1 metric thread adaptor piece M 12 x 1,5 metric thread adaptor piece M 13 x 1,5 metric thread

Adapterstiick M 14 x 1 Adapterstiick M 14 x 1,5 Adapterstiick M 16 x 1,5
adaptor piece M 14 x 1 metric thread adaptor piece M 14 x 1,5 metric thread adaptor piece M 16 x 1,5 metric thread

& )

3
effektive Einbaulinge 28,2

88

Adapterstiick M18 x 1,5 Adapterstiick zu Hydraulik-Verschraubung 10 L Adapterstiick zu Hydraulik-Verschraubung 8 L
adaptor piece M 18 x 1,5 metric thread adaptor piece to hydraulic system 10 L adaptor piece to hydraulic system 8 L

17



Ars Typ1[1/4" System]

Maschinen-/Diisenadapter | Machine-/Nozzle Adapter

effektive Einbauldnge 20,3 effektive Einbazuslﬁng! 203
R 26 R 2 .

e 8

8155
2155

=
)
=

Adapterstiick M12 x 1 Innengewinde Adapterstiick M12 x 1.5 Innengewinde Adapterstiick M14 x 1.5 Innengewinde
auf Hirt-Line Typ1 Aussengewinde auf Hirt-Line Typ1 Aussengewinde auf Hirt-Line Typ1 Aussengewinde
adaptor piece M12 x 1 female thread adaptor piece M12 x 1.5 female thread adaptor piece M14 x 1.5 female thread
to Hirt-Line type1 male thread to Hirt-Line type1 male thread to Hirt-Line type1 male thread

. SWl

25

2197
'
216

Adapterstiick M16 x 1.5 Innengewinde auf Adapterstiick fiir Fremddiisen mit Adapterstiick fiir Fremddiisen mit
Hirt-Line Typ1 Aussengewinde AuBengewinde, IG 1-GE auf IG 1/8" AuRengewinde, IG 1-GE auf IG 1/4"
adaptor piece M16 x 1.5 female thread to adapter piece for external nozzles with adapter piece for external nozzles with
Hirt-Line type1 male thread male thread, female 1-GE to female 1/8" male thread, female 1-GE to female 1/4"

G
\

<

_oanst

Adapterstiick Loc-Line Typ 1
adaptor piece Loc-Line Type 1

Winkelelemente | Elbows

30
effektive Einbauldnge 27,2

Winkelverschraubung T-Stiick Winkelverschraubung mit Kugelstiick
elbow piece fixed T-piece fixed elbow piece moveable

18




Typ1[1/4" System] Fiixl

Winkelelemente | Elbows

0
effektive Einbaulange 27,2

T-Stiick mit Kugelstiick Kreuz-Stiick mit Kugelstiick Stern-Stiick mit Kugelstiick
T-piece moveable cross piece moveable star piece moveable

30
effektive Einbauldnge 27,2

effektive Einbauldnge 27,2
28
SW16 |

29

effektive Einbaulange 35.2

™ effektive Einbaulinge 32,9 ' effexfive Einbaulange 26.2
Verschlussstiick zu Ringdiise T-Stiick fiir Ring und Diise Winkelstiick fiir Leitungen
locking tappet to ring nozzle T-piece fo ring and nozzle corner piece for pipelines

289

Y-Stiick 50°

Y-piece 50°

19



Elixt Typ1[1/4" System]

LINE

Diisen | Nozzles

2 2
effekiive Einbautan effaktive Einbaulange 19.2

Diise ohne Bohrung Diise gerade Bohrung @ 1,6 mm Diise gerade Bohrung @ 3,2 mm
nozzle straight without drilling nozzle straight @ 1,6 mm nozzle straight @ 3,2 mm

23

Diise gerade Bohrung @ 5,0 mm Diise gerade Bohrung 3x @ 1,6 mm Diise mit Schlitz 7 x 2,0 mm
nozzle straight @ 5,0 mm nozzle straight 3x @ 1,6 mm nozzle straight with slit 7 x 2,0 mm

effektive Einbaulinge 12,2
15 21

effektive Einbaulange 24,2

b60bo

95
SwW1b

Diise 90° Bohrung 1x @2 mm Diise 90° Bohrung 2x @2 mm Diise 90° Bohrung 5x @2 mm
nozzle 90° drill hole 1 x @2 mm nozzle 90° drill hole 2 x @ 2 mm nozzle 90° drill hole 5x @ 2 mm

effektive Einbaulinge 14,2
1

. 27
effektive Einbaulinge 24,2

71
effektive Einbaulange 23,2

- Edlgf <€ TH:
Diise 30° Bohrung @ 3 mm Diise 30° Bohrung @ 3 mm extra kurz Diise 60° Bohrung @ 3 mm
nozzle 30° drill hole @ 3 mm nozzle 30° drill hole @ 3 mm extra short nozzle 60° drill hole @ 3 mm

effektive Einbaulinge 14,2
17

NS

ﬂi

Diise 60° Bohrung @ 3 mm extra kurz Diise Breit mit Bohrungen 9x @ 1,5 mm
nozzle 60° drill hole @ 3 mm e x tra short nozzle broadly with drillings 9 x @ 1,5 mm

20

255

| SWi6




Typ1 [1/4" System]

Diisen | Nozzles

34
86 effektive Einbauldnge 40,6

812
SWi6.

554
2 effektive Einbaulinge 52,6

By

effektive Einbauldnge 71,2

a2

Halterung Diise klein | = 40 inkl. 3 Diisen

Halterung Diise klein | = 55 inkl. 3 Diisen

Halterung Diise klein | = 70 inkl. 3 Diisen

small nozzle holder | = 40 incl. 3 nozzles

small nozzle holder | = 55 incl. 3 nozzles

small nozzle holder | = 70 incl. 3 nozzles

L4 6

effektive Einbauldnge 414

824,0

Flachdiise Breit mit Schlitz 21 x 2,5 mm
Streustrahl

| bbb

effektive Einbauldnge 41,4
\

224

Flachdiise Breit mit Schlitz 22 x 4,0 mm
Streustrahl zum Schwemmen

6.1

effekfive Embaulange 414

2210

Flachdiise Breit mit Schlitz 18 x 2,5 mm
gerader Strahl

flat nozzle broadly with slit 21 x 2,5 mm
scattered beam

flat nozzle broadly with slit 22 x 4,0 mm scatte-
red beam

flat nozzle broadly with slit 18 x 2,5 mm straight
jet

ﬂ (L1

54.5
effektive Einbauldnge 51,6

Flachdiise Breit mit Schlitz 18 x 0,4 mm
gerader Strahl

54,5 |

effektive Einbauldnge 51,6

8210
I/

Flachdiise Breit mit Schlitz 18 x 1,0 mm
gerader Strahl

-
n

=TT =

\

/

52,2
effektive Einbaulinge 49

Iz

Flachdiise Breit mit Schlitz 28 x 2,5 mm
gerader Strahl

231

SW16

flat nozzle broadly with slit 18 x 0,4 mm
straight jet

flat nozzle broadly with slit 18 x 1,0 mm
straight jet

flat nozzle broadly with slit 28 x 2,5 mm
straight jet

21



Typ1 [1/4" System]

U>
I

LINE
Diisen | Nozzles

el

348

git
841

SWi6
[
\
Swis |

effektive Einbaulange 56,4 effektive Einbauldnge 56,4 effektive Einbauldnge 56,4
59,2 59,2 59,2
1-DU-sL-50-6s  1-DU-SL-50-Gs-0.4
Flachdiise Schlitzbreite 35 x 2,2 mm Flachdiise Schlitzbreite 35x 0,4 mm Flachdiise Schlitzbreite 35x 1,0 mm
gerader Strahl gerader Strahl gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 35 x 2,2 mm flat nozzle broadly with slit 35 x 0,4 mm flat nozzle broadly with slit 35x 1,0 mm
straight jet straight jet straight jet

=4

T .
AR

effektive Einbaulinge 1.9 J’ effektive Einbauldnge 56,7
77 1 595

230

SWib
8163

Diise gerade Bohrungen 5x @ 1,5 mm
nozzle straight drill hole 5x @ 1,5 mm

Flachdiise Schlitzbreite 58 x 0,4 mm Flachdiise Schlitzbreite 23 mm
gerader Strahl mit seitlicher Kiihlung gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 58 x 0,4 mm flat nozzle broadly with slit 23 mm
straight jet with lateral cooling straight jet

415

effektive Einbauldnge &4,7
o T em
“gg e 0000
*:’\\) /. 85
L
Ringdiisen Element Bohrung @ 1,6 mm Diise 90° Pohrungen 5x@2mm
ring nozzle element drill hole @ 1,6 mm nozzle 90° drill hole 5x @2 mm
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Typ1 [1/4" System] Flixi

Diisen und Halterungen | Nozzles and Holder

L SWis

,“ o5
51 )

effektive Einbauldnge 48,2

22,0
822,5

Duschelement mit Bohrungen 3x @ 1,6 mm Halterung zu Duschelement (ink. Feststellschrauben) Diise Minimalmengenschmiersystem Set

shower element drillings 3 x @ 1,6 mm holder to shower element (incl. Screws) fiir 2 mm, 2,5 mm und 3 mm Schlauch
nozzle minimum lubrication system set
for 2mm, 2,5 mm and 3 mm pipe

Kunststoff-Diisen | Plastic Nozzles

2 R 2
effektive Einbaulinge 19,2 effektive Einbaulinge 19,2
!
|

Kunststoff-Diise gerade Bohrung @ 1,6 mm Kunststoff-Diise gerade Bohrung @ 3,2 mm Kunststoff-Diise gerade Bohrung @ 5,0 mm
plastic nozzle straight @ 1,6 mm plastic nozzle straigh @ 3,2 mm plastic nozzle straigh @ 5,0 mm

Kunststoff-Diise gerade Bohrung 3 x @ 1,6 mm Kunststoff-Diise mit Schlitz 7 x 2,0 mm Kunststoff-Diise 30° Bohrung @ 3 mm
plastic nozzle straigh 3 x @ 1,6 mm plastic nozzle straight with slit 7 x 2,0 mm plastic nozzle 30° drill hole @3 mm

27
effektive Einbauldnge 24,2

SW1S

Fil
effektive Einbaulinge 24,2
|
g {Q N/{&

Kunststoff-Diise 60° Bohrung @ 3 mm
plastic nozzle 60° drill hole @ 3 mm
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LINE
Zubehor | Accessories

Mutter fiir Handverstellung
screw nut (hand feed)

26,5
213

Mutter Standard Mini-Kugelhahn G1/8" Messing Verchromt

Typ1 [1/4" System]

Ul

Mini-Kugelhahn G1/4" Messing Verchromt

screw nut (default) mini ball valve thread 1/8" brass chrome-plated

Verschlusskappe Typ 1 Verschlussstopfen m. Mutter fiir Duschelement
cap type 1 seal plug with screw nut for schowerelement
Schliissel aus Stahl SW11 Schliissel aus Stahl SW16

open end wrench SW11 open end wrench SW16

Grundset | Basic Set

Grundset Typ1 1/4" System L =220 mm
6 x 1-GE, 1x 1-GE-2, 1 x 1-GE-3, 1 x 1-AD-18, 1 x 1-AD-14, 1 x 1-DU-16, 1 x 1-DU-32

mini ball valve thread 1/4" brass chrome-plated

Mini-Kugelhahn G1/4" Edelstahl

mini ball valve thread 1/4" stainless steal

313

Zwischenelement mit fester Position
(Schnellkupplung)

Intermediate element with fixed position
(quick coupling)

Ringdiisen Set (17 x 1-DU-R + 1 x 1-WV-R)
@ = 80 mm erweiterbar

basic set Typel 1/4" system | = 220 mm:
6 x 1-GE, 1x 1-GE-2, 1 x 1-GE-3, 1 x 1-AD-18, 1 x 1-AD-14, 1 x 1-DU-16, 1 x 1-DU-32

ring nozzle set (17 x 1-DU-R + 1 x 1-WV-R)
@ = 80 mm expendable
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PRODUKTUBERSICHT
Typ2 [1/2"]

Mit dem Typ2 System optimieren Sie Ihren Maschinen-
prozess um +12%. Nutzen Sie die Vielfalt des Dusen
Sortiments und passen Sie die Kiihlung an lhre Bedirf-
nisse an. Ob Flachdlsen, Runddisen oder Disen mit
mehreren Auslassen, zum Schleifen, Drehen, Frasen
oder der Luftkuhlung, finden Sie hier die passenden
Elemente. Die Typ2 Grundelemente und Maschinen-
adapter sorgen fur ein Rundes Sortiment, welches
lhnen die Sicherheit bietet, Werkzeugverschleily zu
optimieren und garantieren fur eine stabile Kihlung.

LINE
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Typ2 [1/2" System]

TECHNISCHE DATEN:

W Grole Typ2 (1/2")

M Durchlass @ 11,0 mm

B Druckbestandig uber 100 bar
M Einsatzbereich -30°C bis +60°C

B Optional ES-System bis +300°C
(auf Anfrage erhaltlich

B Gewinde (Elemente) M24x1
B Material 1.4305 (V2A)

2135 mm

GRUNDELEMENTE DUSEN

WINKELELEMENTE ZUBEHOR GRUNDSET Typ2

26



Typ2 [1/2" System]

Grundelemente | Basic Elements

58,4
effektive Ei

8k
effektive Einbauldnge 79,5

| =32,7 mm effektiv | =27,8 mm | = 58,4 mm effektiv | = 53,5 mm | = 84,4 mm effektiv | =79,5 mm

[ =327 mm effective | = 27,8 mm | = 58,4 mm effective [ = 53,5 mm | = 84,4 mm effective | = 79,5 mm

100 300 500
effektive Einbauldnge 97 effektive Einbaulange 297 effektive Einbauldnge 497

SWar
24
18
sw27
824
swis
swar

1 =100 mm effektivl=97 mm | =300 mm effektiv | =297 mm | =500 mm effektiv [ = 497 mm
| =100 mm effective | = 97 mm 1= 300 mm effective | =297 mm 1= 500 mm effective | =497 mm

1000
effektive Einbauldnge 996

824
SW19

| =1000 mm effektiv | = 996
[ = 1000 mm effective | =996 mm

35
effekfive Cbaulange 228

effektive Einbauldnge 51,2

. 81.2
@[q@ T effektive Einbauldange 77,4

| = 35,5 mm effektiv | = 22,8 mm Doppelkugel I =61 mm effektiv | = 51,2 mm Doppelkugel | = 87,2 mm effektiv | = 77,4 mm Doppelkugel
| = 35,5 mm effective | = 22,8 mm double ball | =61 mm effective | = 51,2 mm double ball | =87,2 mm effective | = 77,4 mm double ball

27
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irs Typ2 [1/2" System]

Maschinen-/Diisenadapter | Machine-/Nozzle Adapter

N

Adapterstiick G 3/8" Adapterstiick G 3/8" PT (Withworth-Gewinde) Adapterstiick G 3/8" U (Gewinde unterschnitten)
adaptor piece thread 3/8" adaptor piece thread 3/8" PT (NPT thread) adaptor piece thread 3/8" U (Undercut thread)

Adapterstiick G 1/2" Adapterstiick G 1/2" PT (Withworth-Gewinde) Adapterstiick G 1/2" U (Gewinde unterschnitten)
adaptor piece thread 1/2" adaptor piece thread 1/2" PT (NPT thread) adaptor piece thread 1/2" U (Undercut thread)

R Sw24 R

Adapterstiick G 3/4" Adapterstiick G 3/4" PT (Withworth-Gewinde) Adapterstiick G 3/4" U (Gewinde unterschnitten)
adaptor piece thread 3/4" adaptor piece thread 3/4" PT (NPT thread) adaptor piece thread 3/4" U (Undercut thread)

O

5

—

8

8

228

Adapterstiick M20 x 1.5" Adapterstiick fiir Fremddiisen mit Adapterstiick fiir Fremddiisen mit

adaptor piece thread M20 x 1.5" AuRengewinde, IG 2-GE auf IG 3/8" AuBengewinde, IG 2-GE auf IG 1/2"
adapter piece for external nozzles with adapter piece for external nozzles with
male thread, female 2-GE to female 3/8" male thread, female 2-GE to female 1/2"

ey

&

9239
anst

8229
8233
8230

Adapterstiick M16 x 1.5 Innengewinde auf Adapterstiick M18 x 1.5 Innengewinde auf Adapterstiick Loc-Line Typ 2
Hirt-Line Typ2 Aussengewinde Hirt-Line Typ2 Aussengewinde adaptor piece Loc-Line Type 2
adaptor piece M16 x 1.5 female thread adaptor piece M18 x 1.5 female thread

to Hirt-Line type2 male thread to Hirt-Line type2 male thread
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Typ2 [1/2" System] Flixi

Winkelelemente | Elbows

effektive Einbaulinge 50,8 o
5.7 effekfive Einbaul3nge 37,1

Winkelstiick fiir Leitungen mit 2 Bohrungen Winkelstiick T-Stiick

corner piece for pipelines with 2 bore hole elbow piece T-piece

effektiv snxgaaz'

14
lfeitie Cobautinge ST

EUU

Kreuz-Stiick Stern-Stiick Y-Stiick 50°
Cross piece star piece Y-piece 50°

Diisen | Nozzles

Diise ohne Bohrung (fiir Spezialanwendungen) Diise gerade Bohrung @ 6,5 mm Diise gerade Bohrung @ 10 mm
nozzle without hole (for special applications) nozzle straight @ 6,5 mm nozzle straight @ 10 mm

29



LINE
Diisen | Nozzles

Typ2 [1/2" System]

. 12 N
effektive Einbaulange 34,3
Ty

. 32 .
effektive Einbauldnge 343

; \\J\ A :] S S
Diise gerade Bohrung @ 12 mm Flachdiise Schlitzbreite 20 x 2,5 mm Flachdiise Schlitzbreite 22 x 4,0 mm
nozzle straight @ 12 mm Streustrahl Streustrahl
flat nozzle broadly with slit 20 x 2,5 mm flat nozzle broadly with slit 22 x 4,0 mm
scattered beam scattered beam
7 \
NS

o
effektive Enbaulinge 44,1

)]

o210

Flachdiise Schlitzbreite 45 x 4,2 mm Flachdiise Schlitzbreite 18 x 2,5 mm Flachdiise Schlitzbreite 18 x 0,4 mm
Streustrahl gerader Strahl gerader Strahl

flat nozzle broadly with slit 45 x 4,2 mm flat nozzle broadly with slit 18 x 2,5 mm flat nozzle broadly with slit 18 x 0,4 mm
scattered beam straight jet straight jet

effektive Einbaulinge 44,1
0

Flachdiise Schlitzbreite 18 x 1,0 mm
gerader Strahl

11

effektive Einbaulnge 54,4
33

Flachdiise Schlitzbreite 28 x 2,5 mm
gerader Strahl

flat nozzle broadly with slit 18 x 1,0 mm
straight jet

flat nozzle broadly with slit 28 x 2,5 mm
straight jet

effektive Einbaulinge 60,8
65.7

e
RS
7

w2
a:

L1

L

effektive Einbaulange 60,8
6.7

effektive finbatinge 60,8
)

Flachdiise Schlitzbreite 35x 2,2 mm Flachdiise Schlitzbreite 35 x 0,4 mm Flachdiise Schlitzbreite 35 x 1,0 mm
gerader Strahl gerader Strahl gerader Strahl

flat nozzle broadly with slit 35 x 2,2 mm flat nozzle broadly with slit 35 x 0,4 mm flat nozzle broadly with slit 35x 1,0 mm
straight jet straight jet straight jet
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Typ2 [1/2" System]

Diisen | Nozzles

| ®

3 2 = g 3
| ):( b
i
effektive Einbaulinge effekfive Einbaulange 77,1 - effektive Einbauldnge 76,1
ffektive £ gz lange 77,1 | 82 a1
Flachdiise Schlitzbreite 58 x 2,0 mm Flachdiise Schlitzbreite 58 x 0,4 mm Flachdiise Schlitzbreite 58 x 1,0 mm
gerader Strahl gerader Strahl gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 58 x 2,0 mm flat nozzle broadly with slit 58 x 0,4 mm flat nozzle broadly with slit 58 x 1,0 mm
straight jet straight jet straight jet
5 45 5.1
2 ou 10
r I
|
2 2 < =
2 S 2 mis 2 =
5 & N I = 3
effektive Einbauldnge 76,1 effektive Einbauldnge 76,1 effektive Einbauldnge 76,1
81 81 81
Flachdiise Schlitzbreite 70 x 2,0 mm Flachdiise Schlitzbreite 70 x 0,4 mm Flachdiise Schlitzbreite 70 x 1,0 mm
gerader Strahl gerader Strahl

gerader Strahl

flat nozzle broadly with slit 70 x 2,0 mm
straight jet

flat nozzle broadly with slit 70 x 0,4 mm
straight jet

flat nozzle broadly with slit 70 x 1,0 mm
straight jet
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Diisen | Nozzles

Typ2 [1/2" System]

20 6 2
i,:‘ B
L1
6,10 \ — —
6 \ 6
= D))
8 = 3
effektive Einhauldnge 95,8
effektive Einbauldnge 95,8 100,7 effektive Einbauldnge 95,8
100,7 100,7
Flachdiise Schlitzbreite 81 x 2,0 mm Flachdiise Schlitzbreite 81 x 0,6 mm Flachdiise Schlitzbreite 81 x 1,2 mm
gerader Strahl gerader Strahl gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 81 x 2,0 mm flat nozzle broadly with slit 81 x 0,6 mm flat nozzle broadly with slit 81 x 1,2 mm
straight jet straight jet straight jet
_ % 4
/ 06 12
g 2,0 i

101,0

6,2

2107,0

iz

effektive Einbauldnge 95,8
100,7

Flachdiise Schlitzbreite 101 x 2,0 mm
gerader Strahl

101,0

6,2

21070
N

effektive Einbauldnge 95,8

-

100,7

Flachdiise Schlitzbreite 101 x 0,6 mm

101,0

107,0

effektive Einbauldnge 95,8
100,7

Flachdiise Schlitzbreite 101 x 1,2 mm

gerader Strahl gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 107 x 2,0 mm flat nozzle broadly with slit 107 x 0,6 mm flat nozzle broadly with slit 107 x 1,2 mm
straight jet straight jet straight jet
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Typ2 [1/2" System] HFiixi

LINE
Diisen | Nozzles

8,10

HE (:] ol ) —_— |
| = § ) 0000000 &
Flachdiise Schlitzbreite 23 mm mit seitlicher Diise gerade Bohrungen 5x @ 3 mm Diise 90° Bohrungen 8 x @ 4 mm
Kiihlung gerader Strahl nozzle straight drill holes 5x @3 mm nozzle 90° drill holes 8 x @4 mm
flat nozzle broadly with slit 23 mm with lateral

cooling straight jet

Diise 90° Bohrung 1 x @ 6 mm
nozzle 90° drill hole 1 x @ 6 mm

Kunststoff-Diisen | Plastic Nozzles

Kunststoff-Diise gerade Bohrung @ 6,5 mm Kunststoff-Diise gerade Bohrung @ 10 mm Kunststoff-Diise gerade Bohrung @ 12 mm
plastic nozzle straight @ 6,5 mm plastic nozzle straight @ 10 mm plastic nozzle straight @ 12 mm

Zubehor | Accessories

m

o . 0
10 O 0O
o o

Verteilerblock Eingang Stirnseite G1/2" Blindstopfen G3/8" Zwischenelement mit fester Position

manifold block entrance front end 1/2" blank plug with thread 3/8" (Schnellkupplung)

'vB-3-38-PT Intermediate element with fixed position (quick
Verteilerblock Eingang Stirnseite G1/2" PT Blindstopfen mit G3/8" PT Gewinde coupling)

manifold block entrance front end 1/2" NPT blank plug with thread 3/8" NPT
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Typ2 [1/2" System]

LINE
Zubehor | Accessories

w21
EE)

300

. a2

Mini-Kugelhahn G3/8" Messing Verchromt Mini-Kugelhahn G1/2" Messing Verchromt Mini-Kugelhahn G3/4" Messing Verchromt
mini ball valve thread 3/8" brass chrome-plated mini ball valve thread 1/2" brass chrome-plated mini ball valve thread 3/4"
KH-38-ss

Mini-Kugelhahn G3/8" Edelstahl Mini-Kugelhahn G1/2" Edelstahl

mini ball valve thread 3/8" stainless steal mini ball valve thread 1/2" stainless steal

Reduktion Typ 2 auf Typ 1 Reduktion Typ 2 auf G 1/4" Riickschlagventil (Drop-Stop)
reduction Type 2 to Type 1 reduction Type 2 to G 1/4" Check valve (Drop-Stop)

O -

Mutter Standard Mutter fiir Handverstellung Verschlusskappe Typ 2
screw nut (default) screw nut (hand feed) cap type 2

Grundset | Basic Set
sw-19

Schliissel aus Stahl SW19
open end wrench SW19

Grundset Typ2 1/2" System L =240 mm
5x 2-GE, 1 x 2-GE-3, 1 x 2-AD-38, 1 x 2-AD-12, 1 x 2-DU-65 1 x 2-DU-10, 1 x SW-19, 1 x SW-27

Schliissel aus Stahl SW27 basic set Type2 1/2" system | = 240 mm
open end wrench SW27 5x 2-GE, 1x 2-GE-3, 1 x 2-AD-38, 1x 2-AD-12, 1 x 2-DU-65 1 x 2-DU-10, T x SW-19, T x SW-27
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PRODUKTUBERSICHT

Typ3 [3/4"]

Das System Typ3 oder auch 3/4" genannt, verspricht
neben der bewahrten und zuverlassigen Qualitat die
passende Stabilitat fur Ihre Maschinen. Der Durchlass
mit @19 mm bringt die notige Literleistung (Uber 2001/
Min) prazise und stabil (bis 60 bar) von der Pumpe bis
zum Werkzeug. Passend in diesem System gibt es
aktuell 25 verschiedene Dusen, von einfachen Rund-
dusen ab @12 mm, @15 mm und @19 mm bis hin zur
groBten Flachduse 101 mm x 2 mm welche auch flr
den Schleifprozess optimiert sind. Alle Disen werden

in einer hohen Prazision gefertigt und sind
fur jede Anwendung einfach auswechsel-
bar. Mit den Adapter 3/8", 3/4" und 1" ist
es ein Leichtes, dieses System an jeder Ma-
schine zu installieren. Wie gewohnt gibt es
verschiedene Grund- und Winkelelemente,
welche es erlauben, das System flexibel und
nach Wunschen zu konfigurieren. Optional
kann ein Kugelhahn und weiteres Zubehor
erworben werden.

LINE
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Typ3 [3/4" System]

TECHNISCHE DATEN:

W Grole Typ3 (3/4")

M Durchlass @ 19,0 mm

B Druckbestandig bis 60 bar

M Einsatzbereich -30°C bis +60°C

M Optional ES-System bis +300°C
(auf Anfrage erhaltlich

B Gewinde (Elemente) M34x 1
W Material 1.4305 (V2A)

2180 mm

MASCHINENADAPTER GRUNDELEMENTE DUSEN

WINKELELEMENTE ZUBEHOR GRUNDSET Typ3

36
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Typ3 [3/4" System] Flixt

Grundelemente | Basic Elements

660 ) 95,0
effektive Einbaulange 86,65

3-GE 3-GE-2 3-GE-3
| =37 mm effektiv | =28,6 mm | = 66 mm effektiv|=57,6 mm | =95 mm effektiv | = 86,6 mm
| =37 mm effective | = 28,6 mm /=66 mm effective | = 57,6 mm 1 =95 mm effective | = 86,6 mm

Maschinen-/Diisenadapter | Machine-/Nozzle Adapter

effektive Einbaulsnge 23,3
I
|

Grundelement | x 40 mm effektiv | x 23,3 mm

3-GE-DK

basic element | x 40 mm effective | x 23,3 mm

926,8

\\\\\\l

3-AD-10-PT 3-AD-34-PT
Adapterstiick G 1" PT (Withworth-Gewinde) Adapterstiick G 3/4" PT (Withworth-Gewinde)
adaptor piece thread G 1" PT (NPT thread) adaptor piece thread 3/4" PT (NPT thread)

D125 ’

effektive Einbauldnge 23,3

234,0

3-AD-38-PT 3-AD-LL
Adapterstiick G 3/8" PT (Withworth-Gewinde) Adapterstiick Loc-Line Typ 3
adaptor piece thread 3/8" PT (NPT thread) adaptor piece Loc-Line Type 3

37



Typ3 [3/4" System]

LINE
Winkelelemente | Elbows

effeklive Einbaulinge 43,65
effekfive Einbaulinge 523

560

effekfive Eibaulinge 4765

effektive Einbaulinge 4765

3-WV-1K 3-WV-2K
Winkelverschraubung mit Kugelstiick T-Stiick mit Kugelstiick
elbow piece movable T-piece movable

Diisen | Nozzles

effektive Einbaulinge 3165

)
1] K
@
3-DU-12 3-DU-15 3-DU-19
Diise gerade Bohrung @ 12 mm Diise gerade Bohrung @ 15 mm Diise gerade Bohrung @ 19 mm
nozzle straight @ 12 mm nozzle straight @ 15 mm nozzle straight @ 19 mm

SW3E
25

[— . E—

23

D o

effektive Einbauldnge 40,65

affektive Einbauldnge 51,65

60,0
3-DU-SL-25 3-DU-SL-25-SS 3-DU-SL-50
Flachdiise Schlitzbreite 22 x 4,0 mm Flachdiise Schlitzbreite 20 x 2,5 mm Flachdiise Schlitzbreite 45 x 4,2 mm
Streustrahl Streustrahl Streustrahl
flat nozzle broadly with slit 22 x 4,0 mm flat nozzle broadly with slit 20 x 2,5 mm flat nozzle broadly with slit 45 x 4,2 mm
scattered beam scattered beam scattered beam
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Typ3 [3/4" System]

Diisen | Nozzles

| ®

LINE

@

8310

3-DU-SL-25-GS 3-DU-SL-31-GS
Flachdiise Schlitzbreite 18 x 2,5 mm Flachdiise Schlitzbreite 28 x 2,5 mm
gerader Strahl gerader Strahl

effektive Einbaulinge 44,65
530

flat nozzle broadly with slit 18 x 2,5 mm
straight jet

flat nozzle broadly with slit 28 x 2,5 mm
straight jet

8410

effektive Einbaulinge 5165
600

)

350

T

effektive Einbaulinge 5165

:

600

2410

effektive Einbauldnge 51,65

3-DU-SL-50-GS 3-Du-SL-50-GS-0.4 3-DU-SL-50-GS-1.0
Flachdiise Schlitzbreite 35x 2,0 mm Flachdiise Schlitzbreite 35x 0,4 mm Flachdiise Schlitzbreite 35x 1,0 mm
gerader Strahl gerader Strahl gerader Strahl

flat nozzle broadly with slit 35 x 2,0 mm
straight jet

flat nozzle broadly with slit 35 x 0,4 mm
straight jet

flat nozzle broadly with slit 35 x 1,0 mm
straight jet

SW38

> 4

2,0
<
=
)

SW38

<

{

g B g
effektive Einbauldnge 66,15 effektive Einbauldnge 66,15 effektive Einbauldnge 66,15
75 5 ’ 5
3-DU-SL-65-GS 3-DU-SL-65-GS-0.4 3-DU-SL-65-GS-1.0
Flachdiise Schlitzbreite 58 x 2,0 mm Flachdiise Schlitzbreite 58 x 0,4 mm Flachdiise Schlitzbreite 58 x 1,0 mm
gerader Strahl gerader Strahl gerader Strahl

flat nozzle broadly with slit 58 x 2,0 mm
straight jet

flat nozzle broadly with slit 58 x 0,4 mm
straight jet

flat nozzle broadly with slit 58 x 1,0 mm
straight jet
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Typ3 [3/4" System]

Diisen | Nozzles

0o

76,0

effektive Einbauldnge 66,35

W38

|4

7{

70,0

7760

effektive Einbauldnge 66,35

SW38

10

276,0

effektive Einbauldnge 66,35

77 77 741
3-DU-SL-76-GS 3-DU-SL-76-GS-0.4 3-DU-SL-76-GS-1.0
Flachdiise Schlitzbreite 70 x 2,0 mm Flachdiise Schlitzbreite 70 x 0,4 mm Flachdiise Schlitzbreite 70 x 1,0 mm
gerader Strahl gerader Strahl gerader Strahl

flat nozzle broadly with slit 70 x 2,0 mm
straight jet

flat nozzle broadly with slit 70 x 0,4 mm
straight jet

flat nozzle broadly with slit 70 x 1,0 mm

straight jet

2870

effektive Einbauldange 86,15

3-DU-SL-87-GS
Flachdiise Schlitzbreite 81 x 2,0 mm
gerader Strahl

s

£

|
|
|

87,0

e‘ffekﬁ;/e Einbaulange 86,15
94,5

-

3-DU-SL-87-GS-0.6
Flachdiise Schlitzbreite 81 x 0,6 mm
gerader Strahl

87,0

effekfe Einbaulange 86,15

945

3-DU-SL-87-GS-1.2
Flachdiise Schlitzbreite 81 x 1,2 mm

gerader Strahl

flat nozzle broadly with slit 87 x 2,0 mm
straight jet

40

flat nozzle broadly with slit 81 x 0,6 mm
straight je

flat nozzle broadly with slit 81 x 1.2 mm

straight je




Typ3 [3/4" System] Flixt

| ®

Diisen | Nozzles

101,0

6,2

2107,0

effektive Einbaulange 86,15
94,5

3-DU-SL-107-GS
Flachdiise Schlitzbreite 101 x 2,0 mm

Za
1010
S~ 7
101,0

6,2

21070
2107,0

J/ ol
. effektive Einbauldnge 86,15

effektive Einbauldnge 86,15
94,5 945

3-DU-SL-107-GS-1.2

3-DU-SL-107-GS-0.6
Flachdiise Schlitzbreite 101 x 1,2 mm

Flachdiise Schlitzbreite 101 x 0,6 mm

gerader Strahl gerader Strahl gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 107 x 2,0 mm flat nozzle broadly with slit 107 x 0,6 mm flat nozzle broadly with slit 107 x 1,2 mm
straight jet straight jet

straight jet

589

effekfive Einbaulinge 4965

2200

3-DU-LL-5-3
Diise gerade mit Bohrungen 5x @ 3 mm

70
effektive Einbaulinge 69,65

|

i

00000000

8280

455

3-DU-LL-90-8
Diise 90° mit Bohrungen 8 x @ 4 mm

nozzle straight with holes 5x @3 mm

nozzle 90° with holes 8 x @ 4 mm
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Typ3 [3/4" System]

Zubehor | Accessories

SW30

Schliissel aus Stahl SW 27 Schliissel aus Stahl SW 38
e "~ openend wrench SW27 open end wrench SW 38

Mini-Kugelhahn G3/4" Messing Verchromt
mini ball valve thread 3/4" brass chrome-plated

Mutter Standard
screw nut (default)

42,0

Reduktion Typ 3 auf Typ 2
reduction Type 3 to Type 2

Grundset | Basic Set

Grundset Typ3 3/4" Zoll System L =320 mm
basic set Type3 3/4" system | = 320 mm

4 x 3-GE, 1 x 3-GE-2, 1 x 3-GE-3,

1 x 3-AD-34PT, 1 x 3-AD-10PT, 1 x 3-DU-12,

1 x 3-DU-15, 1 x 3-SW-27, 1 x 3-SW-38
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SCHNELLER UND

| EISTUNGSFAHIGER
SUPPORT

Wir beraten Sie gerne personlich
uber die Vorteile unserer
Kihl-Schmierstoff-Leitungssysteme

1S ZUBEHDH IS Zubehsr GmbH
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