
Außenverzahnungen, 
Innenverzahnungen 
und Sonderprofile

Höchste 
Teilegenauigkeit

Optional Sonderspindeln 
zur Nutzung kleiner 
Schleifscheiben

Das Maschinenkonzept steht für höchste erreichbare Werk-
stückqualitäten, Flexibilität und lange Lebensdauer. 

Die Grundmaschinen sind mit Abrichter, integrierter Messein-
richtung, Auswuchteinrichtung sowie umfangreicher Software 
ausgestattet. Die Maschinen verfügen über großzügig dimen-
sionierte Rundtische mit elektrischem Direktantrieb und tiefen 
Rundtischbohrungen. Hydrostatische Lagerungen und Führun-
gen erlauben eine hochgenaue Positionierung, hervorragende 

Belastbarkeit und nahezu unbegrenzte Lebensdauer. Dank mo-
derner Antriebs- und Steuerungstechnik können anspruchsvollste 
Anwendungen unter Verwendung der 5-Achs-Interpolation ge-
schliffen werden. 

Alle Maschinen der ZP Baureihe können mit Innenschleifein-
richtungen ausgerüstet werden. Für das Schleifen von Außenver-
zahnungen stehen verschiedene Spindelvarianten zur Verfügung.

max. 
Kopfkreisdurchmesser 

[mm]

max. 
Werkstücklänge

[mm]

max. 
Modul
[mm]

max. 
Verzahnungsbreite

[mm]

max. 
Schrägungswinkel 

[Grad]

ZP 16 - 28 1.600 / 2.000 / 2.400 / 2.800 2.200 40 1.000 / 1.500 / 1.800 -45 / +120

ZP 30 - 80 3.200 / 4.000 / 5.000 / 6.000 / 8.000 auf Anfrage 50 1.500 / 1.800 / 2.000 -45 / +120

Verzahnungs-Profilschleifmaschinen

ZP Baureihe

8.000 mm

variabel

https://www.youtube.com/watch?v=rJvxUChFtEc
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